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Comune di Ravenna

Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

Data 02-09-2008

Piano Comunale Padiglioni

PCP 6.1-02 Ambito Omogeneo "B1,B2,D"

Abaco dei Padiglioni
B1-Centri del litorale e Aree urbane soggette a progetto

unitario d'arredo
B2-Corsi Nord e Sud, Darsena di citta

D-Restante parte del territorio

Rapporto 1:50
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UNITA' DI PROGETTO
NUOVOSTUDIO Architettura e Territorio
BURRONI & DAPPORTO Architetti

ABACHI

ABACO DEI COLORI AMMESSI

TELAIO ESTERNO:
Verniciatura opaca, tinta effetto "Corten"
CORTEN RAL 9010 RAL 1015 -Oppure tinta opaca, RAL Classic : 9010 0 1015
CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI LEGNO:
-Finitura laccata lucida o opaca
Riferimento RAL Classic : 9010 - pure white , 1015 - light ivory
SO DLt -Oppure finitura in legno Okoumé o Wengé
VETRI STRATIFICATI:
Trasparente non specchiante
ABACO DELLE PAVIMENTAZIONI AMMESSE
Vedi Regolamento PCP, Titolo Il , art. 111.6
ABACO DEGLI ORGANI ILLUMINANTI
Vedi Regolamento PCP, Titolo Il , art. .7
wossn o Lampada daincasso
o Faretto a Led da incasso
ﬁ Lampada a sospensione B Faretto a Led da incasso a soffitto

ABACO DEGLI ELEMENTI OSCURANTI AMMESSI

Vedi Regolamento PCP, Titolo Il , art. Ill.5

ABACO DEGLI ARREDI

Vedi Regolamento PCP, Titolo Il , art. lll.1, art. 111.3

ABACO DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE CONSENTITE

Impianto elettrico

Impianto di riscaldamento: vedi tipologie organi riscaldanti secondo regolamento PCP, Titolo Il , art. 1Il.4

Impianto video e stereo (liberta di scelta sulle tipologie purché di dimensioni ridotte)
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HYREN

GRAFICHE DELLE VETRATE

Per quanto riguarda eventuali grafiche serigrafate o su pellicola adesiva da inserire nelle vetrate, dovra essere

presentato un progetto grafico a tema libero da presentare insieme al progetto esecutivo

PROSPETTO

NORD scaALA 1:50
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Apertura a Vasistas Apertura a Vasistas
PROSPETTO SUD scALA 1:50
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Apertura a battente

SEZIONE B-B scaLA 1:50

Apertura a Vasistas

N.B. Le finestre a Vasistas dovranno
essere realizzate senza telaio, fissate
alla struttura tramite cerniere in acciaio
spazzolato e dotate di catenella o
tirante alla sommita per la chiusura.
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VISTA 2

PROSPETTO EST scaLA 1:50
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LEGENDA

1. Canaletta di scarico acque piovane

2. Libreria strutturale, realizzata in metallo tinte "Art.Ill.8 Regolamento”

3.Tubolare in acciaio 120x30x3 mm

4.Tubolare in acciaio 90x20x3 mm

5.Tubolare in acciaio 50x50x3 mm

6.Lamiera grecata

7.Pannello isolante 20mm

8.Tubolare in acciaio 40x40x3 mm

9.Controsoffitto in legno vedi "ABACHI"

10.Tenda Avvolgibile o Scorrevole "Art.Ill.5 Regolamento”
11.Vetro stratificato 5+5

12.Tubolare 120x120x3 mm

13.Fermavetro

14 Listello di livellamento o piedini regolabili

15.Tubolare in acciaio 120x120x3 mm

16.Tubolare in acciaio 40x40x3 mm

17.Pannello in legno multistrato "Art.l1l.6 Regolamento"
18.Faretti ad incasso a soffitto

19.Controsoffitto in legno multistrato verniciato o tinta naturale
20.Tubolare in acciaio 120x100x3 mm

21. Cerniera in acciaio inox spazzolato

22. Serratura e maniglia in acciaio inox spazzolato

N.B.: In alternativala struttura pud essere realizzata con travi e pilastri

in legno verniciato seguendo i colori ammessi (vedi Abaco)

TAVOLI CUBO in plexyglass colorato traslucido 1:25 (OPTIONAL)
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Ambiti omogenei B1, B2, D
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