











Figura 08 | Apparecchiatura tipo AEC LED-in
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LED-IN 736
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

APPLICAZIONI ILLUMINAZIONE STRADALE m

212

@76-70-60
INCLINAZIONE DELL’APPARECCHIO | 0°- 5°- 10°-15°

GRADO DI PROTEZIONE TOTALE 816

DIMENSIONI 736x374x134mm

134

T

e IP66 [g]

976-70-60

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

TENSIONE NOMINALE

36 LED :
54 LED : 68W
72 LED : 91W
90 LED :
108 LED :

POTENZA NOMINALE

REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO DISPONIBILE

260.000 hr @ LM 80%, TA=25°C, IF=350mA
2150.000 hr @ LM 70%, TA=25°C, IF=350mA

TESTA PALO @ 60-70-76mm IN ALLUMINIO
S PRESSOFUSC

COPERTURA

VITA UTILE

ALLUMINIO

SCHERMO VETRO PIANO TEMPERATO 4mm

L6564 46463
IXICHDR)E

6353 SA53 63
S04 Laband

COMPLETO DI CAVO E CONNETTORE
DI RETE

CABLAGGIO
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Apparecchiatura tipo AEC Italo 2 URBAN TS
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Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP
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Profilo DA
ITALO 2 URBAN TS WU 100%%
100% \f : -
Applicazioni llluminazione stradale e urbana. 80% \\ Lo /
TS: Ottica asimmetrica per applicazione centro strada. 60% \ &0 6.00
S: Ottica roto-simmetrica per illuminazione di aree urbane e parcheggi. a0 AN L/
Gruppo ottico Temperatura di colore: 4000K (3000K, 5700K in opzione) | CRI = 70 ’ \\4‘//
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Efficienza sorgente LED: 168 Im/W @ 525mA, Tj=85°C 4000K

IPEA

= A1+ in accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M.)

Classe di isolamento

0% {
171819202122230 1 2 3 45 6 7

Grado di protezione

IP66 | IKO9 Totale

Moduli LED

Gruppo ottico rimovibile in campo.

Inclinazione apparecchio

Inclinazione e orientamento regolabili mediante dispositivo sferico a 360°

PLM

Dimensioni e peso

Vedere disegno — 12Kg

Superficie Laterale: 0.06m?- Pianta: 0.25m? | SCx: 0.04m?
Montaggio Su cavo in acciaio @6+@12mm

Cablaggio Piastra cablaggio rimovibile in campo.

Temp. di esercizio -40°C / +50°C

Temp. di stoccaggio -40°C / +80°C

Norme di riferimento

EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

C €[00 jrElf HGH .\ &K

Alimentazione

220+240V 50/60Hz

Corrente LED

525mA, 700mA

Fattore di potenza

>0,9 (a pieno carico).

Sezionatore

Incluso, con ferma cavo integrato.

Connessione rete

Per cavi sezione max 4mm?

Dispositivo di protezione
surge

SPD integrato 10kV-10kA, type I, completo di LED di segnalazione e
termofusibile per disconnessione del carico a fine vita.
Tenuta all'impulso: 10kV / 10kV CM/DM

Sistema di controllo
(opzioni)

F: Fisso non dimmerabile.

DA: Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con profilo di default.
DAC: Profilo DA custom.

FLC: Flusso luminoso costante.

PLM: Telecontrollo punto/punto ad onde convogliate.

WL: Telecontrollo punto/punto ad onde radio.

DALI: Interfaccia di dimmerazione digitale DALI.

NEMA: Presa 7 pin (ANSI C136.41).

ZHAGA: Presa 4 pin (ZHAGA book 18).

=[C

Vita gruppo ottico
(Tg=25°C, 700mA)

=100.000hr L90B10
=100.000hr L90O, TM-21

Angoli Gamma 1807 1207

Attacco Tesata in acciaio inox AISI 316L.

Dissipatore Alluminio pressofuso UNI EN1706. Struttura ad alette.
Telaio Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri.
Copertura Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri.

Gancio chiusura

Alluminio estruso. Molla in acciaio inox.

Alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto

Gruppo ottico vuoto 99.95%. Alluminio classe A+ (DIN EN 16268)
Schermo Vetro piano temperato ad elevata trasparenza sp. 4mm
Pressacavo Plastico M20x1.5 - IP68

Guarnizione Poliuretanica

Colore Grigio satinato semilucido. Cod. 2B

Ottica TS

Tutti i dati fotometrici pubblicati sono
stati rilevati in conformita alle norme
UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08
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Apparecchiatura tipo AEC Ecorays TP
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Applicazioni llluminazione stradale e urbana.

Gruppo ottico

STU-M/ S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana e
ciclopedonale.

SV: Ottica asimmetrica per illuminazione di svincoli autostradali o strade
urbane molto strette.

S: Ottica simmetrica per illuminazione stradale e urbana.

S05: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale e urbana
Temperatura di colore: 4000K (3000K in opzione ) | CRI 2 70

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

Efficienza sorgente LED: 158 Im/W @ 525mA, Tj=85°C, 4000K
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IPEA 2 A1+ in accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M.)
Classe di isolamento I, 1

Grado di protezione IP66

Grado di resistenza IK08

Moduli LED Rimovibili

Inclinazione 0°

Dimensioni B497x665x81mm

Peso 7 kg

Superficie esposta Laterale: 0.07m?— Pianta: 0.17m?
Montaggio Testa palo @60-@76mm
Cablaggio Piastra cablaggio rimovibile
Temp. di esercizio -40°C / +50°C

Temp. di stoccaggio -40°C / +80°C

Norme di riferimento

EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

1K08

el

P66

P2 HIGH

Alimentazione

220+240V 50/60Hz

Corrente LED

525mA , 700mA

Fattore di potenza

>0,9 (a pieno carico)

Connessione rete

Connettore esterno per cavi sezione max. 4mm?

Dispositivo di
protezione surge

SPD integrato 10kV-10kA, type Il, completo di LED di segnalazione e
termofusibile per disconnessione del carico a fine vita.

Sistema di controllo
(optional)

F: Fisso non dimmerabile. (Versione base)

DA: Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con profilo di default.
DAC: Profilo DA custom.

FLC: Flusso luminoso costante.

PLM: Telecontrollo punto/punto ad onde convogliate.

WL: Sistema di comunicazione punto/punto ad onde radio.

DALLI: Interfaccia di dimmerazione digitale DALI.

NEMA: Presa 7 pin (ANSI C136.41).

Vita gruppo ottico

2100.000hr L9OB10

(Tq=25°C) 2100.000hr L90, TM-21
Attacco Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri.
Corpo

Gruppo ottico

Alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione
sotto vuoto 99.95%. (Alluminio classe A+ DIN EN 16268)

Schermo

Vetro piano temperato sp. 4mm elevata trasparenza.

Pressacavo

Plastico M20x1.5 - IP68

Guarnizione

Poliuretanica

Colore

Grafite Cod. 01

Ottica STU-M

Tutti i dati fotometrici pubblicati sono
stati rilevati in conformita alle norme
UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08






