














Figura 31

Palo Conico diritto Hft=6-9 m.

Rev. 2.0-2019

SCHEDA TECNICA

App.illuminante

Tipologia individuata nella Sez. 1
dell'elaborato R_05

Tipo palo Acciaio Conico Trafilato
Altezza palo (ft) 6-9m.
Lavorazioni
Zincatura a caldo pd
Verniciatura X
RAL } da definire
Basamento 80x80x80 cm. 5-7m.
90x90x90 cm. 8-9m.

Tipologia individuata nella Sez. 1
dell'elaborato R_05

6-9 mt

palo trafilato conico zincato
internamente ed esternamente

blocco di fonazione in cls con pozzetto
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Figura 32 | Palo Conico diritto Hft=10-12 m.

Rev. 2.0-2019

Tipologia individuata nella Sez. 1
dell'elaborato R_05

SCHEDA TECNICA “
Appilluminante | JEES o
Tipo palo Acciaio Conico Trafilato
Altezza palo (ft) 10-12m.
Lavorazioni
Zincatura a caldo pd
Verniciatura X

RAL | da definire

Basamento 100x100x100 cm. 10-12 m|

1000

palo trafilato conico zincato
internamente ed esternamente

blocco di fonazione in cls con pozzetto




Figura 33 | Palo hft. 8-10 m. con Sbraccio 1,5 m.

SCHEDA TECNICA

Appiluminante | LSRR

Tipo palo Acciaio Conico Trafilato

Altezza palo (ft) 8-10m.

Lavorazioni Sbraccio ME25.150
Zincatura a caldo p2d
Verniciatura X
RAL } da definire

Basamento 90x90x90 cm. 8-9m
100x100x100 cm. 10m

300.00

260.00

900

3.00

1500.00 —

Tipologia individuata nella Sez. 1

©60.00 dell'elaborato R_05

@ 76.00




Figura 34  Palo hft. 11-12 m. con Sbraccio 1 m.

SCHEDA TECNICA
Appiluminante | LSRR
Tipo palo Acciaio Conico Trafilato
Altezza palo (ft) 11-12m.
Lavorazioni Sbraccio 1 m.
Zincatura a caldo p2d
Verniciatura X

RAL | dadefinire

Basamento 100x100x110 cm. 11-12m.

——

Tipologia individuata nella Sez. 1

dell'elaborato R_05

—~=—] 00—

A

1100

palo trafilato conico zincato
internamente ed esternamente

blocco di fonazione in cls con pozzetto

80

110




Figura 35

Palo hft. 9 con Sbraccio 2,5 m.

SCHEDA TECNICA

App.illuminante

Tipologia individuata nella Sez. 1
dell'elaborato R_05

Tipo palo

Acciaio Conico Trafilato

2.9 m.

Altezza palo (ft)

9m.

Lavorazioni Sbraccio 2,5 m.
Zincatura a caldo p2d
Verniciatura X
RAL } da definire
Basamento 100x100x110 cm. 9-25m.

Tipologia individuata nella Sez. 1
dell'elaborato R_05

palo trafilato conico zincato
internamente ed esternamente

blocco di fonazione in cls con pozzetto




Figura 36 | Punto luce Hft: 4 m. Sb. 0,5 m. con palo curvo

SCHEDA TECNICA

App.illuminante CREE - Edge

Classe isolamento Classe Il

Tipo lampada LED

Ottica OC - percorsi ciclo-pedonali
Tipo palo Acciaio Conico Traf. curvato
Altezza palo (ft) 5,3 m. - Sporg. palo 0,5 m.

Altezza punto luce 4,0m.

Diametro base 114,30 mm.

Diametro sommita 60 mm.

Spessore 3,4 mm.

Lavorazioni Zincatura a caldo x
Verniciatura 8
RAL } da definire

Basamento 90x90x90 cm. 6m.




Figura 37 | Palo hft. 3,5 - 5 m. conico diritto

SCHEDA TECNICA
Applluminante | JERES o
Tipo palo Acciaio Conico Trafilato
Altezza palo (ft) 3,56-5m.
Lavorazioni Zincatura a caldo g
Verniciatura X

RAL | dadefinire

Basamento 80x80x90 cm. 3,5m.
80x80x90 cm. 4,0m.
80x80x90 cm. 4,5m.
90x90x90 cm. 50m.

blocco di fondazione in cls con pozzetto

Tipologia individuata nella Sez. 1
dell'elaborato R_05

palo trafilato conico zincato
internamente ed esternamente




Figura 38

palo tipo AEC EC cilindrico

Rev. 2.0-2019

SCHEDA TECNICA
Tipo palo Acciaio diritto cilindrico A
Altezza palo (ft) 5-55m.
Altezza punto luce 5-55m.
Diametro base 102 mm.
Diametro sommita 102 mm.
Spessore 3 mm.
Lavorazioni Zincatura a caldo p2d
Verniciatura g
T
I .
RAL 1 da definire
H
Basamento 80x80x90 cm. 5-6 m.
T @D1
= =3—
Palo in acciaio a sezione circolare realizzato in un unico tratto. Asola ingresso cavi e asola
per morsettiera con finitura dei bordi del taglio idonea anche per I'applicazione di portella ]
incassata a filo palo.
Zincatura a caldo secondo la narma UNI EN ISO 1461 e successiva spazzolatura per
garantire una perfetta finitura superficiale. Verniciatura a polveri poliestere.
Cod. 01,02,03,04, RAL su richiesta.
—
Circular cross section steel pole consisting of one single section. Cable inlet slot and terminal box ==
slot with finished edges, also suitable for the application of a flush mounted cover door.
Hot galvanized in accordance with UNIEN 1SO 1461, and subsequent brushing to ensure perfect T
surface finish. Polyester powder coating. s .
Code 07,02,03,04, RAL on reques. Sezione/Section v
A2
A o~
A I
0 luce
ninaire heights
EC5A EC5B EC55A EC55B v
DIMENSIONI Trallo unico (@ x 1y 2
DIMENSIONS D1 Singl secton (0 102x3mm 10233 mm 1023 mm 10233 mm
MATERIALI Trarto unico 92C |0 92 R
MATERIALS Swgse SZJR SZJR
M 186x45 mm 186x45 mm 186x45 mm 186x45 mm
T ORAZION - kém ‘;ﬁ[e’” @ 2a8mm 132@8mm 13288 mm 335
T nserto fileftato 10, zincato - M10 threaded), golvanized inser
H 5000 mm 5000 mm 5500 mm 5500 mm
it H 00mm | 1e0mm | 100mm | 1600mm
H2 200mm 200mm
R ME O 500 mm sw0mm 500 mm sw0mm
‘v,/?t?m 0kg 40kg 135kg £35kg
\pdhr\porht\ in tabella sono verificati con i seguenti perarmel A: 1 braccio per un apyrmmo fino a 25 mfs
B: 2 bracci per 2 apparecch (inG a 29 ou H La soggella a verilica

ttuata in base alla zona di installazio: 2 verifica della

condo la normativa EN-




Figura 39 | palo tipo AEC EC rastremato

Rev. 2.0-2019

SCHEDA TECNICA
Tipo palo Acciaio diritto cilindrico
rastremato
Altezza palo (ft) 6-10m.

Altezza punto luce 6-10m.

Diametro base 159 mm.

Diametro sommita 102 mm.

Spessore 3 mm. B
Lavorazioni Zincatura a caldo X A A

Verniciatura g

RAL } da definire
Basamento 80x80x90 cm. 5-7m.

90x90x100 cm. 8-9m,

100x100x110 cm. 10 m. | |2D2

S

N N N I O

Palo in acciaio a sezione circolare rastremata con rondella d'acciaio tornita, composto da
due tratti, realizzato con elementi tubolari saldati in sequenza. Asola ingresso cavi e asola
per morsettiera con finitura dei bordi del taglio idonea anche per lapplicazione di portella
incassata a filo palo. Zincatura a caldo secondo la norma UNIEN ISO 1461 e successiva
spazzolalura per garanlire una perfelta finitura superficiale. Vernicialura a polveri
poliestere. Cod. 01,02,03,04, RAL su richiesta

Circular cross section tapered steel pole with turned steel gasket, consisting of two sections, mode
of tubular elements welded in sequence. Cable infet slot and terminal box slot with finished edges,
also suitable for the application of a flush mounted cover door.

Hot galvanized in accordance with UNIEN ISO 1461, and subsequent brushing to ensure perfect

surface finish. Polyester powder coating. Code 01,02,03,04, RAL on requesi. Q ~H‘

L1

hR

EC6 ECT7 EC8 EC9 EC10

DIMENSIONI . 1°Tratmo
DIMENSIONS @

593 mm 1593 mm 159%3 mm 159%3 mm 156x3 mm

H1

2200 mm 3200 mm 3200 mm 4000 rm 4500 mm

2°Tratto (@ x spessare) | - . 3 Em . . T
D2 | SeGertion 10 thickness) 023mm | 102x3mm  1023mm | 1023mm | 1023 mm Sezione/Section v / v
12 &””&;?f;i";g{“ BOMm 3Wem A0Mm SW0mm Ss00mm ™= Y]
pp | 1 %R o3 R altezze punto luce
MATERIALI et - ER ) available luminaire heights
MATERIALS i i N
D2 3 S350
A 186x75 x5 86w x5 5 @D1
86x/5mm - 188ASmm - 86wiSmm | 188x15 mm 186x15 mm v [ ===
LAVORRZIONI | py | ASOSIBESOG | qgguasmm | 1g5dSmm | 186csmm | 1865 mm | 18645 mm
T | o e st fletto W1, ncalo - 1D s, golonized inser
H 6000 mm 7000 mm 7700 mm 9000 mm 00 mm
LA H1 Womm | 1000 000mm | 100mm 000 m,
H2 Wwm | 00mm | 200mn | WWww | 200m0
ML) | g womm  ®Omm  S0mm 8Mmm  1000mm
PESO 5 ke w2k 55k :
WEIGHT 65kg Tike 82kg 95 kg 105kg

L scelia del pal
cimensionaments

& soggetla a verifica strutty
e alla verifica della resister

ettuata in base alla zone di installazione. ALC procede al
stegn j 40

normativa EN-

e pole must be chosen after o stn

! dling on the area of instaiiation. AFC verifies
ondthe resisto furmin occo

0 stanidard.




Figura 40

Palo tipo AEC PL

Rev. 2.0-2019
SCHEDA TECNICA

Tipo palo Apciaio diritto a sezione

circolare
Altezza palo (ft) 5-8m.
Altezza punto luce 49-79m.
Diametro 102 mm.
Spessore 3 mm.
Lavorazioni Zincatura a caldo p2d

Verniciatura 8

RAL 1 da definire
Basamento 80x80x90 cm. 5-7m.

90x90x100 cm. 8m.

e fom— omlllmo
R =5
R R

6000

2127

127

0127






